Mi-Light"

4-kanatowy wzmacniacz o wysokiej wydajnosci
Model: PA4
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2. Wprowadzenie

PA4is a newly updated high performance 4-channel signal amplifier. Adopt high speed optical coupler
with T0Mbps output rate; it can output the signal of main controller completely and synchronously.
This products work on all PWM series LED controllers in market; Made from the big current MOSFET to
assure the high rate output. Everytime you add one more amplifier, you can connect twice as many as
LEDs. Theoreitically, it can connect countless amplifier, input and output is with optoelectronic
isolation. Working with main controller can satisfy the application requiring large power, wide range

and synchronization area.

3. Dane techniczne

Model: PA4 Szybkos¢ pracy: 10Mbps
Temperatura pracy: -20 -60°C Pofaczenie wyjsciowe: wspdlna anoda
Napiecie wejsciowe: DC12V/24V Wymiary:119*47*23mm

Wyjscie: Max: 6A/Channel Waga: 699

Maksymalne obciazenie: 15A
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4. Schemat podtaczenia
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Uwagi: 1. Ta$ma LED musi pracowac w zakresie DC12V lub 24V.
2. Napiecie wejsciowe i wyjsciowe musi by¢ takie same.

5. Uwagi

1. Sprawdz czy wzmacniacz zostat podtaczony do zasilacza pradu statego i wiasciwych parametrach.
Niewtfasciwy zasilacz moze doprowadzic do trwatego uszkodzenia wzmacniacza.

2. Nie podtaczaj wzmacniacza pod napieciem. Wzmacniacz mozna zasilic po upewnieniu sie ze zostat
prawidtowo podtaczony i nie ma zwarcia.

3. Nie uzywaj wzmacniacza w obszarach zabudowanymi elementam metalowymi lub w miejscach gdzie
wystepuja zaktocenia elektro-magnetyczne, wplynie to negatywnie na prace wzmacniacza.
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