Mi-Light

Kontroler tasm LED MONO

Model: FUT036

Cechy produktu

Kontrola “N Zdalne sterowanie z pilota
jasnosci 0y | Zasieg 30m
x Zdalne sterowanie z telefonu
. Mostek Mi-Light WiFi iBox jest wymagany

Dane techniczne

Model: FUT036 Napiecie wejsciowe: DC12V-24V
Wyjscie: Max. 6A/kanat Potaczenie wyjsciowe: wspdlna anoda
Maksymalne obcigzenie. 10A Zasieg: 30m
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Schemat podtaczenia
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Uwaga:

1. Sprawdz czy kontroler zostat podtagczony do zasilacza pradu statego i
wiasciwych parametrach. Niewtasciwy zasilacz moze doprowadzi¢ do
trwatego uszkodzenia kontrolera.

2. Nie podtaczaj kontrolera pod napieciem. Kontroler mozna zasili¢ po
upewnieniu sie ze zostat prawidtowo podtgczony i nie ma zwarcia.

3. Nie uzywaj kontrolera w obszarach zabudowanymi elementami
metalowymi lub w miejscach gdzie wystepuja zaktdcenia elektro-magne-
tyczne, wplynie to negatywnie na zasieg kontrolera.

Wspotpracujace piloty
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A Uwaga:
Kontroler nie bedzie dziatat bez przypisania go C € E
do odpowiedniego pilota. Aby uzyskac¢ wiecej —

informacji zapoznaj sie z instrukcja pilota. Made in China






