LED thire

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA

WARUNKI GWARANCJI



DZIEKUJEMY ZA ZAKUP PROFESJONALNEGO OSWIETLENIA
DIODOWEGO LED line®

Tasmy LED line® wykonane zostaty przy wykorzystaniu najwyzszej jakosci podzespotow
oraz zaawansowanych technologii produkcji. Przeznaczone sg do osSwietlenia komercyjnego
lub domowego majac na uwadze potrzeby uzytkownika. W zaleznosci od typu tasmy LED
mozemy uzyskacé oswietlenie emitujgce dowolng ilos¢ oraz barwe swiatta. Wszystkie typy tasm
sg przystosowane do wspotpracy z kontrolerami wykorzystujgcymi cyfrowe sterowanie PWM,
parametry techniczne poszczegdlnych typow tasm LED zamieszczone zostaty w specyfikacji
technicznej produktu. Najwyzszg jakos¢ tasm marki LED line® potwierdzajg badania
fotometryczne wykonane przez niezaleznie laboratorium.

Przed instalacjg nalezy zapoznac sie z parametrami technicznymi oraz informacja
dotyczacg wtasciwego podiagczenia oswietlenia, aby unikngé uszkodzenia produktu. Przed
podtgczeniem nalezy sprawdzi¢, czy opakowanie nie nosi znamion jakichkolwiek uszkodzen
mechanicznych moggcych wystgpi¢ w czasie transportu, jesli istniejg, nalezy niezwtocznie
zawiadomié¢ dostawce i nie uzywaé produktu. W przypadku wysyitki kurierskiej sporzadzi¢
protokét uszkodzenia paczki.

INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Aby uzywac produkt bezpiecznie i zgodnie z jego przeznaczeniem nalezy przestrzegac
instrukcji i stosowac sie do jej zalecen czytajac jg w catosci.

1) Stara¢ sie unika¢ montazu oswietlenia LED w miejscach narazonych na bezposrednie
dziatanie wody oraz skrajnie niskich i wysokich temperatur.

UWAGA !!!

Tasmy LED line® z oznaczeniem IP65 nie sg w petni wodoodporne. Warstwa powtoki silikonowej
pokrywa jedynie wierzchnig warstwe tasmy co sprawia, ze jest ona bryzgoszczelna. Tasmy
oznaczone parametrem IP65 nie mogg by¢ narazone na zanurzenie oraz dtugotrwate dziatanie
wody i wilgoci. Zastosowana powtoka nie jest odporna na opady atmosferyczne z uwagi na ich
kwasny odczyn.

2) Upewnij sie, ze przewdd zasilajacy, jest podtgczony solidnie i prawidtowo pod wzgledem
biegunowosci, aby unikngé zwarcia na potaczeniach elektrycznych stwarzajgcych zagrozenie
pozarowe.



3) Tasme LED line® nalezy instalowa¢ na powierzchni dobrze oczyszczonej z kurzu, pytow i
ttuszczu. W przypadku montazu na metalowych elementach nalezy zwréci¢ uwage, czy pod
czas montazu lub lutowania nie nastgpity jakiekolwiek przerwy na dwustronnie klejgcej tasmie
3M mogace powodowac zwarcie na spodniej czesci laminatu i prowadzi¢ do uszkodzenia lub
nieprawidtowej pracy oswietlenia.

4) Tasma LED line® wymaga zewnetrznego zasilacza napiecia statego, stabilizowanego 12V
dedykowanego do oswietlenia LED. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy zastosowane zrdodto
zasilania spetnia wymagania techniczne produktu pod wzgledem wartosci napiecia
wyjsciowego oraz wydajnosci pradowe;j.

5) Nalezy upewnic¢ sie czy instalacja elektryczna wspdtpracujaca z tasma LED jest bezpieczna
od przepieé sieciowych oraz wytadowan atmosferycznych.

6) Tasma LED sktada sie wielokrotnosci sekcji trzech diod, potgczonych w szereg z rezystorem
ograniczajagcym prad. W zaleznosci od typu tasmy istnieje mozliwos¢ jej ciecia pomiedzy
poszczegdlnymi sekcjami w miejscach oznaczonych ciggta linig. Kazda sekcja na swym
poczatku i koricu posiada punkty do lutowania, ktére umozliwiajg podtgczenie zasilania lub
taczenie przewodem oddalonych od siebie odcinkow tasmy LED.

DLUGOSCI SEKCJI W ZALEZNOSCI OD TYPU TASMY LED
Tasma 150 LED/5m — 10cm
Tasma 300 LED/5m — 5cm
Tasma 600 LED/5m — 2,5cm

GWARANCJA

Oswietlenie diodowe LED line® objete jest 24-miesieczng gwarancjg honorowang na
podstawie dokumentu zakupu. W okresie gwarancyjnym naprawa lub wymiana produktu
dokonywane sg bezptatnie, jedynie w przypadku kiedy byt on uzytkowany zgodnie z
przeznaczeniem oraz specyfikacjg techniczng. Jesli dojdzie do uszkodzenia tasmy LED na
skutek nie stosowania sie uzytkownika do zalecen zawartych w niniejszej instrukcji dostawca
nie ponosi odpowiedzialnosci, za jakiekolwiek problemy wynikajace z jego nieprawidtowej
pracy, nawet w okresie gwarancji.

Przed montazem i ewentualnym cieciem tasm LED line® Kupujgcy zobowigzany jest
bezwzglednie sprawdzi¢ zgodnos$¢ towaru z zamoéwieniem pod wzgledem typu tasmy
LED, barwy emitowanego Swiatta, oraz poprawnosci dziatania wszystkich sekcji diod na
catym odcinku tasmy.

Produkt pociety, demontowany lub uszkodzony podczas montazu nie podlega
wymianie, ani zwrotowi.



GWARANCJA NIE OBEJMUJE

1) Uszkodzen powstatych w wyniku niewtfasciwego uzytkowania, niezgodnego z instrukcja.

2) Uszkodzenia spowodowane transportem oraz wszelkie uszkodzenia mechaniczne powstate
po zakupie.

3) Uszkodzenia spowodowane nieautoryzowanym usuwaniem usterek, wszelkie naprawy,
modyfikacja obwoddéw, wymiana podzespotéw, niewtasciwe podtgczenia elektryczne.

4) Uszkodzenia powstate wyniku czynnikow stopnia wyzszego tj.: trzesienia ziemi, powodzie,
wytadowania atmosferyczne, pozary itp.

5) Uszkodzenia powstate w wyniku zaniedban Iub ztej konserwacji, na przyktad
przechowywanie lub praca oswietlenia w skrajnych temperaturach, srodowisku wilgotnym,
lub narazonym na dziatanie szkodliwych substancji chemicznych.

Ciecia tasmy LED mozna dokonywac wytgcznie w miejscach oznaczonych ciggta linig
oddzielajgca od siebie kolejne sekcje, wszelkie ciecia w miejscach innych niz wyznaczone
spowodujg uszkodzenie sekcji i utrate gwarancji!

7) W razie jakichkolwiek probleméw nie dokonywac nieautoryzowanych napraw, wszelkie
watpliwosci nalezy konsultowac z lokalnym dostawcg lub dziatem technicznym dystrybutora/
importera.

Instrukcja dotyczy tylko tasm marki LED line®.
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