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KARTA KATALOGOWA

Mikrofalowy czujnik ruchu do sufitbw podwieszanych, 5.8GHz, IP20, 1200W
Model: OR-CR-218

& 61.5 mm

75,4 mm

@76 mm

CHARAKTERYSTYKA

Mikrofalowy (radarowy) czujnik ruchu jest aktywnym detektorem ruchu - zintegrowany element pomiarowy
wysyta elektromagnetyczne fale wysokiej czestotliwosci i odbiera ich echo. Czujnik wykrywa zmiany w echu
wywotane nawet najmniejszym poruszeniem w obserwowanym obszarze. Czujnik przystosowany jest do
montazu podtynkowego, w tym sufitdw podwieszanych.

e wbudowany czujnik zmierzchowy i przekaznik czasowy,

przeznaczony do zabudowy w oprawach oswietleniowych,

detekcja ruchu przez szkto, tworzywa sztuczne, ptyty kartonowo-gipsowe,
brak wptywu temperatury na detekcje

wspotpracuje z oswietleniem LED’owym

PARAMETRY TECHNICZNE

zasilanie: ~230V/50Hz
max. obcigzenie: 1200W
kat widzenia: 360°
czas sSwiecenia: min: 10 sek.£3 sek. max: 12 min.£1 min.
zasieg czujnika: od 1T mdo 8 m
natezenie swiatta: 3-2000 lux
stopien ochrony: IP20
wysokos¢ montazu: 1,5-3,5m
czestotliwos¢: 5,8 Ghz
emisja mocy: <0,2mW
temperatura pracy: -20°C +40°C
wspotpraca z oswietleniem LED: tak
regulacja: zasiegu, czasu Swiecenia, natezenia $wiatta
wymiary: 61,5x75,4x76 mm (szer./wys./Sr.)
rodzaj materiatu: tworzywo sztuczne
dostepne kolory: biaty

Kod EAN OR-CR-218: 5901752482074
llos¢ w opakowaniu zbiorczym: 100 szt.
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