


 

 

 
Wła

 
Ins

aściwoś
 Ładow
 Autom
 Ładuje

akumu
 4 niez

rozmia
 6 sygn

akumu
 1 diod
 Żarów

strukcja ł

1. Otworz

2. Umieś
gniazd
pokaz
akumu

3. Podłąc

4. Ustaw

5. Ustaw

6. Diody 
czerw

7. Po upł
”TRIC
podtrz

8. Po zak
odłącz
akumu

9. Aby pr
w poz

ci ładow
warka z w
matyczny 
e 1 do 4 
ulatorów 
zależne k
aru 9V  
nalizacyjn
ulatorów 
da LED sy
wkowy ws

ładowan

zyć pokry

ścić od 1 
dach, zw
zane są n
ulatorów 

czyć prze

wić timer z

wić przełąc

LED odp
wono, info

ływie usta
CKLE” info
zymujące

kończeni
zyć od sie
ulatorów 

rzełączyć
zycji ”TES

warki 
wbudowa

wybór pr
akumulat
9V 

kanały ład

nych diod
9V) 
ygnalizuj
skaźnik te

ia 

ywę bezp

do 4 aku
racając u

na rysunk
o różnyc

ewód zas

zgodnie z

cznik fun

powiadają
ormując o

awionego
ormując o
ego (nie d

u ładowa
eci zasila
(proszę s

ć urządze
ST”. 

nym zasi
rądu łado
torów NiM

dowania d

d LED (4

ąca ładow
estera ak

pieczeńst

mulatoró
uwagę na
ku (Fig. 2)
ch rozmia

silający gn

z tabelą c

kcyjny w 

ące poszc
o trwający

o czasu, 
o przejśc
dotyczy a

ania akum
ającej. Cz
sprawdzi

enie w try

ilaczem s
owania 
MH w roz

dla rozmi

dla akum

wanie po
kumulator

twa (Fig. 

ów AA/AA
a polaryza
). Nie wo

arach ani 

niazda sie

czasu ład

w pozycji ”

czególny
ym proces

na zielon
ciu ładowa
kumulato

mulatory n
zas ładow
ć w tabel

yb testera

sieciowym

zmiarach 

arów AA/

mulatorów

odtrzymuj
rów 

1) 

AA/C/D lu
ację (+/-)
lno ładow
pojemno

eciowego

owania.

”CHARGE

m akumu
sie ładow

no zaświe
arki w try
orów 9V).

należy wy
wania zale
li ładowa

a, należy 

m 

AA/AAA/

/AAA/C/D

w AA/AAA

ące 

b 1 do 2 
. Dopusz
wać jedno
ściach (F

o (Fig. 4)

E”. 

ulatorom 
wania. 

eci dioda 
b ładowa
  

yjąć z ład
eży od po
nia). 

ustawić p

/C/D lub 

D oraz 2 k

A/C/D i 2 

akumula
zczalne ko
ocześnie 
Fig. 3). 

. 

zaświecą

oznaczo
ania 

dowarki, a
ojemnośc

przełączn

1 do 2 

kanały dl

dla 

torów 9V
onfigurac

ą na 

na 

a ładowar
ci 

nik funkcy

a 

V w 
cje 

rkę 

yjny 



 

 

10. Testowany akumulator AA/AAA/C/D należy umieścić w pierwszym gnieździe 
z lewej strony. Żarówka oznaczona ”TEST” zaświeci na pomarańczowo. Jeśli 
żarówka nie świeci, akumulator należy naładować. 

11. Akumulatory w pozostałych gniazdach mogą być ładowane równocześnie z 
testowaniem akumulatora w pierwszym (od lewej) gnieździe. 

12. Jeśli w trakcie testowania świeżo naładowanego akumulatora, żarówka nie 
świeci lub świeci bardzo słabo, zaleca się wymianę akumulatora na nowy.  

13. Akumulatory 9V nie mogą być testowane w tym urządzeniu. 

14. Aby rozładować akumulatory, należy ustawić przełącznik funkcyjny w pozycji 
”DISCHARGE”. 

15. W czasie rozładowywania akumulatorów diody sygnalizacyjne pozostają 
wygaszone. 

16. Aby sprawdzić stan akumulatora, należy użyć funkcji ”TEST”. 

17. Akumulatory 9V nie mogą być rozładowywane w tym urządzeniu. 
 

Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów i dla zapewnienia bezpieczeństwa, w 
ładowarce GP PowerBank należy ładować wyłącznie akumulatory NiMH produkcji 

GP. 
 
Klasyczne akumulatory GP NiMH 

1. W przypadku nowych akumulatorów konieczne jest 2 – 3 krotne ładowanie i 
rozładowanie w celu osiągnięcia pełnej pojemności. 

2. Również dla akumulatorów przechowywanych powyżej jednego tygodnia 
wskazane jest naładowanie ich przed użyciem. 

Akumulatory NiMH nowej generacji (GP ReCyko+ lub GP EkoPower) 

1. Akumulatory GP ReCyko+ i GP EkoPower są dostarczane w stanie wstępnie 
naładowanym. Nie jest konieczne ładowanie ich przed pierwszym użyciem. 

2. Akumulatory GP ReCyko+ i GP EkoPower charakteryzują się niskim 
współczynnikiem samo rozładowania. Po zakończeniu ładowania należy 
wyjąć je z ładowarki, a ładowarkę odłączyć od sieci zasilającej. 

 

Środki ostrożności: 

1. W ładowarce można ładować jedynie akumulatory niklowo-wodorkowe 
(NiMH). Nie wolno ładować akumulatorów innych typów, może to, bowiem 
prowadzić do eksplozji, pożaru oraz spowodować obrażenia. 

2. Nie wolno ładować baterii pierwotnych, takich jak: alkaliczne, węglowe, litowe, 
ładowalne alkaliczne, itp.; może to, bowiem prowadzić do eksplozji, pożaru 
oraz spowodować obrażenia. 
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