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I CZUJNIK RUCHU
Model: OR-CR-207

60 mm

75,6 mm

\_ &76 mm Y,

KONSERWACJA: DANE TECHNICZNE:

Konserwacji dokonywac przy odigczonym Napigcie zasilania: 230V~, 50/60Hz
zasilaniu. Max. obcigzenie: 1200 W
Czyscic¢ wytgcznie delikatnymi i suchymi Pobér pradu: 0,5W
tkaninami. Zasigg czujnika: max 6 m

Nie uzywa¢ chemicznych srodkow Kat widzenia: 360 st.
czyszczacych.

) i . Wysokos¢ montazu: 2,2 -4 m
Nie zakrywac urzadzenia. Regulacja czasu $wiecenia: min: 10 sek. + 3sek. \
Montowa¢ z dala od zrédet ciepta. max: 15 min. + 2min. s

Regulacja natgzenie $wiatta: <3-2000 lux
Stopien ochrony: IP20

Wymiary: 76 x 75,6 mm Przed podfgczeniem i uzytkowaniem urzgdzenia prosimy o doktadne zapoznanie sie z niniejszg
\ Waga: 0,1 kg / instrukcja obstugi. W razie jakichkolwiek probleméw ze zrozumieniem jej tresci prosimy
o skontaktowanie sie ze sprzedawca urzgdzenia. Samodzielny montaz i uruchomienie

urzadzenia jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez montazyste podstawowej wiedzy
z zakresu elektryki i uzywania odpowiednich narzedzi. Niemniej zalecane jest dokonanie
montazu urzadzenia przez wykwalifikowany personel.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogace wyniknac¢ z nieprawidlowego montazu czy
eksploatacji urzadzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratg
gwarancji.

Z uwagi na fakt, ze dane techniczne podlegaja ciaglym modyfikacja, Producent zastrzega sobie
prawo do dokonywania zmian dotyczacych charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych

MAX I P roz_wiqzaﬁ konstn..lkcyjnych n{'g pogarszajqc:ych paramet_réwi walorow uz'ytkowycf_r produktu.
230V~ | | 50Hz = |1200m| | W Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na stronie www.orno.pl. Wszelkie prawa do
umaczenial/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji sq zastrzezone.
20 th ialint £ . £ Ki iinstrukcji ¢ .
1. Instalacji musi dokonywac efektryk lub osoba doswiadczona.
PRODUCENT 2. Wszelkie czynnosci wykonuj przy odigczonym zasifaniu. Wtym celu odfgcz bezpieczniki.
Y 3. Nie zanurzaj urzadzenia w wodZzie i innych ptynach.
Zuzyte urzadzenie elekiryczne nie moze by¢ skladowane Slli(tlt?wtkoa?:!“sﬂc Sp.zo.0. 4. Nie obstuguj urzagdzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
Wkrlazd z_innymi O_dF_Jadaf:l- dZUZthe urzadzenie nalezhy 43-190 Mikoléw 5. Nie otwieraj urzgdzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
sktadowa¢ w miejscacl o tego przeznaczonych. i 8 A 27 X i
DYREKTYWA 2002/96/WE 2 dnia 37.01.2003 r ‘t;IN v:\slzo‘:rsl :.leﬁo 6. Nie uzywaj urzgdzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
04/2016 UWAGA

Gwarancja 24-miesieczna obejmuje produkt wyposazony w fabryczna plombe, ktérej nie naIez'y
zrywac!




f PODLACZENIE \

CHARAKTERYSTYKA

Czujnik jest przystosowany do montazu w sufitach podwieszanych. Stuzy do automatycznego
sterowania o$wietleniem (wigczania i wytgczania) Jub innymi urzgdzeniami elektrycznymi przy
Jjednoczesnej oszczedno$ci energii elektrycznej. Oswietlenie jest wigczane za pomocg czujnika
ruchu PIR, ktéry dziata na podczerwien. Czujnik posiada regulacje czasu dziatania oraz tryb

“noc/dzien’”. =
Urzadzenie wspétpracuje z diodami LED.

J

Przed wybraniem miejsca montazu czujnika nalezy wzig¢ pod uwage ponizsze uwagi:
-wysokos¢ montazu2,2-4m DZIALANIE
- unika¢ montowania w sgsiedztwie urzadzen wytwarzajgcych ciepto np. grzejniki

- nie montowac w zasiegu jasnego zrodta Swiatta

- czujnik nie powinien znajdowac sie blisko urzgdzen emitujgcych silen pole elektromagnetyczne.
Czujnik nalezy podigczy¢ wedtug ponizszych krokdw:

]

i

Czujnik wyposazony jest w dwa pokretta:

TIME - umozliwia okreslenie czasu przez jaki urzadzenie
bedzie dziatalo po aktywacji czujnika, czas Swiecenia
czujnika jest regulowany:

min czas $wiecenia to 10 sek.+3 sek.;

max czas $wiecenia to 15 min +2 min.

LUX - umozliwia ustawienie poziomu natezenia oswietlenia, przy ktérym czujnik bedzie mogt
uaktywni¢ urzadzenie do niego podtgczone, zabezpiecza to przed niepozgdanym wigczaniem
o$wietlenia podczas dnia, poziom natezenia swiatta przy jakim czujnik zaczyna wykrywac ruch jest
regulowany od 3 do 2000 lux.

Ustaw pokretto “TIME” w pozyciji przeciwnej do ruchu wskazowek zegara (10S) a pokretto “LUX”
w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara na maximum-.

Wiacz zasilanie i odczekaj ok. 30 sekund aby czujnik ustawit si¢ do otoczenia. Po tym czasie czujnik
po wykryciu ruchu zatgczy poditgczone oswietlenie. Jezeli czujnik nie wykryje ruchu wytgczy sie
w ciggu 1043 sek.

Po wykonaniu testu nalezy dostosowac ustawienia czujnika.

Podczas przeprowadzania testu czujnika w dzien pokretto LUX nalezy ustawié na MAX Ot
w przeciwnym razie czujnik nie bedzie dzialat prawidtowo. Jezeli moc podtaczonego do
i czujnika oswietlenia jest wyzsza niz 60W odlegtos¢ miedzy czujnikiem, a oswietleniem
powinna wynosi¢ przynajmniej 60 cm.
Poziom natezenia $wiatta ustala sie przez skrecenie pokretta w lewo (3) - zatgczenie tylko w
\ciemnoéci, w prawo (' ) - zatgczenie rowniez przy obecnym oswietleniu zewnetrznym. /

NIEKTORE PROBLEMY | SPOSOBY ROZWIAZANIA

1. Swiatlo nie dziata:

a. Sprawdzi¢ poprawnos$¢ podtgczenia zasilania i odbiornika.
b. Sprawdz obcigzenie.

c. Sprawdz poziom natgzenia o$wietlenia otoczenia
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Krok 3 Krok 4

. Staba czutos¢:
. Sprawdzi¢, czy przed czujnikiem nie znajdujg sie urzadzenia, ktére moga zaktéci¢ odbierane

1.Roztacz obwdd zasilania.
2. Sprawdz odpowiednim przyrzadem stan beznapigciowy na przewodach zasilajacych.

3. Zdejmij przezroczystg pokrywe winylowa. sygnaty.
4. Poluzuj $ruby zaciskéw i podtacz przewody zgodnie ze schematem podigczenia. b. Sprawdz czy temperatura otoczenia nie jest za wysoka.
5. Dokrec¢ $ruby i zatéz przezroczystg ostong. c. Sprawdz, czy wykrywany obiekt znajduje si¢ w polu detekcji
6. Odegnij metalowg sprezyne czujnika do goéry, az znajdzie sie w potozeniu “I” z czujnikiem, d. Sprawdz wysokos$¢ instalacji.
nastepnie wstawi¢ czujnik do otworu lub skrzynki instalacyjnej, ktora jest na suficie, o takiej same;j 3. Czujnik nie moze automatycznie wylaczy¢ obciazenia:
wielkosci. Po zwolnieniu sprezyny czujnik zostanie zainstalowany. a. W polu detekcji wystepuijg ciggte sygnaty ruchu.
8. Zatgcz obwod zasilania. b. Sprawdz czy opdznienie czasowego nie jest ustawione na najdtuzsza wartosé.
\9. Dopasuj parametry pracy czujnika. ( Sprawdz czy zasilanie jest zgodne z instrukcja. /
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