ORNO

Model: OR-CR-203 (ya-37)

CZUJNIK RUCHU

Przed przystapieniem do montazu prosimy o uwazne zapoznanie sie z instrukcjg
obsftugiimontazu.

CHARAKTERYSTYKA

Czujnik stuzy do automatycznego sterowania o$wietleniem lub innymi urzgdzeniami elektrycznymi
przy jednoczesnej oszczednosci energii elektrycznej.

Odbiornik (o$wietlenie) jest wigczane za pomocg czujnika ruchu PIR, ktéry dziata na podczerwien.
Pozwala on na wigczenie oswietlenia pod wptywem ruchu obiektu wydzielajgcego ciepfto.
Whbudowany sensor oswietlenia zewnetrznego pozwala na wigczanie funkcji czujki podczas
Swiatta dziennego.

Urzadzenie wspofpracuje z diodami LED.

Uwaga: podczas podifgczenia czujnika do zasilania nalezy upewnic sie czy
wytgczone zostalo gtéwne zasilanie. W tym celu nalezy wykreci¢ bezpieczniki.

Informacje o podtaczeniu elektrycznym:

- przewody elektryczne muszg by¢ podtaczone zgodnie z instrukcja,
- instalacji powinien dokonywac uprawniony elektryk

- urzadzenie musi by¢ uziemione

Informacje ogélne:

Wybierajac miejsce montazu nalezy wzia¢ pod uwage nastepujace kryteria:

- kat zasiegu czujnika,

- czujnik nie powinien by¢ kierowany na miejsce gdzie moze by¢ wykryty ruch zwierzat,

- czujnik nie powinien by¢ kierowany na o$wietlane jasne obiekty (tj. biate) lub bedace zrodtem ciepta,
poniewaz moga one wptywac negatywnie na prace czujnika,

- nie montowa¢ w poblizu silnych zrodet zaktocen elektromagnetycznych,

- nie wolno przeprowadza¢ instalacji podczas opadéw deszczu,

- upewnic sie czy przewody zasilajace posiadaja odpowiednie zabezpieczenie pradowe w postaci
wiasciwych bezpiecznikéw lub inne urzadzenia odtgczajace zasilanie w przypadku przecigzenia,

- zanieczyszczenie optyki czujnika powoduje, ze zmniejsza sig zasieg i czuto$¢ wykrywania ruchu

- jezeli roznica temperatur pomiedzy obiektem poruszajacym sie a otoczeniem jest niewielka (np. latem)
czujnik moze reagowac pozniej i zmniejszy sie jego zasieg wykrywania ruchu

MONTAZ/PODLACZENIE:
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1. Odtacz podstawe mocujgcg od czujnika (przekrecajac ja lekko w lewo) a nastgpnie wywier¢ odpowiednie
otwory.

Podstawe zamocuj stabilnie do sufitu.

. Podtgcz przewody pod zaciski zgodnie ze schematem podtgczenia.

. Zamocuj czujnik do podstawy (przekrecajgc go w prawo).

. Zatgcz obwdd zasilania.

. Dopasuj parametry pracy czujnika.

DZIALANIE

Ustawienie czujnika:

2N\~ Ustaw pokretio “LUX” i “TIME” w pozycji “TEST” (na minimum) - w strone przeciwng
@ D@C} do ruchu wskazowek zegara.
Wigcz zasilanie i odczekaj 1 minute aby czujnik ustawit sie do otoczenia. Po tym
czasie czujnik sie zatgczy i wylaczy na ok. 5-10 sekund.
Podczas ustawiania sie czujnika, lampa moze sie wigcza¢ i wylgczac
niespodziewanie, co nalezy zignorowac.
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Podczas przeprowadzania testu czujnika w dzien pokretto LUX nalezy ustawi¢ na MAX O, w
przeciwnym razie czujnik nie bedzie dziatat prawidtowo.

Ustawienie czasu swiecenia “TIME”:

Pokretto TIME umozliwia okreslenie czasu przez jaki urzadzenie bedzie dziatato po aktywacji
czujnika. Czas $wiecenia liczy sie od momentu wykrycia ruchu do momentu wytgczenia. .
Potozenie minimalne zaswieci na ok. 10 sekund, a maksymalnie na ok. 9 minut.

Ustawienie swiatta dziennego “LUX”:

Ustawienie to okresla przy jakim natezeniu s$wiatta urzgdzenie przestaje wykrywac ruch,
pozostajgc w trybie oczekiwania. Zabezpiecza to przed niepozadanym wigczaniem oswietlenia
podczas dnia. Pore $wiecenia ustawia sie pokrettem “LUX”, ktére nalezy przekreci¢ do oporu
zgodnie z ruchem wskazéwek zegara i poczeka¢ do zmierzchu. Gdy zacznie sig $ciemnia¢ nalezy
ustawié pore Swiecenia przekrecajgc pokretto “LUX” do momentu wigczenia sie Swiatta.

KONSERWACJA: DANE TECHNICZNE*:

Konserwacji dokonywat przy odiaczonym zasilaniu. Napigcie zasilania:  220-240V, 50/60Hz
Max. moc czujnika: 1200 W (zaréwka)

Pobér pradu:  0,45W/0,1W
Zasieg czujnika:  do 6 m przy 24°C
Kat widzenia:  360°
Wysokos¢é montazu: od2mdo4 m
Czas swiecenia: min.: 10sect3sec
max.: 7min£2min
Natezenie swiatta:  3-2000 lux (regulacja)
Stopien ochrony: P20
Wymiary: 115 x 115 x 58 mm
Temperatura pracy: -20°C - +40°C
Waga: 0,172 kg

Czysci¢ wytacznie delikatnymi i suchymi tkaninami.
Nie uzywa¢ chemicznych $rodkow czyszczacych.
Nie zakrywa¢ urzadzenia.

Montowac z dala od zrédet ciepta.
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* z uwagi na fakt, ze dane techniczne podiegajg ciggtym modyfikacja
Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania ich zmian bez upr:

a rw.J74 ®
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Zuzyte urzadzenie elektryczne nie moze by¢ skladowaneﬁ ul. Katowicka 134

wraz z innymi odpadami. Zuzyte urzgdzenie nalezy 43-190 Mikotéw
sktadowa¢ w miejscach do tego przeznaczonych. tel. 32 43 43 110, fax 32 43 59 224
\DYREKTYWA 2002/96/WE z dnia 27.01.2003 r orno@orno.pl; www.orno.pl /
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