seria GPV-150

Zasilacz statonapieciowy LED o mocy 150W

m Cechy:

* Zasilacz statonapieciowy

* Europejski zakres wartosci napiecia wejsciowego

* Zabezpieczenia: Przecigzeniowe | Nadnapieciowe | Zwarciowe | Termiczne
* Chtodzenie swobodnym obiegem powietrza

* Il klasa ochronnosci elektrycznej

¢ Certyfikat TUV

e Stopien ochrony IP67 [5]

O ECEZIP67

MODEL GPV-150-12N GPV-150-24
WYJSCIE

tc: 80°C
ta: 50°c CONSTANT voLTace SELV

Napiecie znamionowe 12v 24V
Prgd znamionowy 12.5A 6A
Zakres prqgdu 0+12.5A 0+6A
Moc znamionowa 150W 144W
Stabilizacja Uy w zaleznosci od zmian Uy +2%

Stabilizacja Uyy w zaleznosci od zmian Iy +2%

Tolerancja [3] +5%

Tetnienia i szumy (max.) [2] 300mVe.,p 400mVpp

Czas ustalania, narastania [4] 500ms, 50ms / 230VAC pod petnym obcigzeniem

Czas podtrzymania (typ.) 18ms / 230VAC pod petnym obcigzeniem

Zakres wartosci napiecia 90 + 256VAC

Zakres czestotliwosci napiecia 47 + 63Hz

Sprawnos¢ (typ.) 88% 92%
Prgd AC (typ.) 1.2A / 230VAC

Prqd rozruchowy (typ.) 50A / 230VAC; Twiom (czas do pétszczytu) = 1200us

Maksymalna liczba zasilaczy podtqgczonych do
wyftqgcznika nadprqgdowego

B10 B16 C10 Cl6

D10 D16

2 4 2 4

Prqd uptywu(max.)

0.25mA / 240VAC
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Zasilacz statonapieciowy LED o mocy 150W

ZABEZPIECZENIA

Zakres: 110 + 180% znamionowego pradu wyjsciowego

Nadprgdowe
Typ: naprzemienne zat./wyt. napiecia wyjéciowego. Automatyczny powr6t do normalnej pracy po ustapieniu przyczyny.
Zwarciowe Typ: naprzemienne zat./odt. napiecia wyjéciowego. Automatyczny powr6t do normalnej pracy po ustapieniu przyczyny.
18 + 24V 27 + 36V
Nadnapieciowe
Typ: naprzemienne zat./odt. napiecia wyjsciowego. Automatyczny powrdt do normalnej pracy po ustapieniu przyczyny.
110°C+10°C
Termiczne Typ: odciecie napiecia wyjéciowego. Powrét do normalnej pracy po odtaczeniu oraz

ponowym zatgczeniu napiecia wejsciowego

SRODOWISKO PRACY

Temperatura pracy -20°C + 70°C (patrz. charakterystyka obcigzalnosci w zaleznosci od temperatury otoczenia)
Wilgotnosé pracy 20 + 90% wilgotnos¢ wzgledna(bez kondensacji)

Temperatura i wilgotnosé¢ sktadowania -40°C + 80°C, 10 + 95% wilgotnos¢ wzgledna(bez kondensacji)

Wspotczynnik temperaturowy +0.03% / °C (0°C + 50°C)

Odpornosé¢ na wibracje 10 + 500Hz, 5G, 12min / periodycznie przez 72min. wzdtuz osi X, Y, Z

NORMY BEZPIECZENSTWA | KOMPATYBILNOSCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Normy bezpieczenstwa Zgodnosc z EN 61347-1, EN 61347-2-13, IP67
Wytrzymatosé izolacji WE/WY: 3kVAC

Rezystancja izolacji WE/WY: 100MQ/500VDC/25°C/70%

Normy emisji EMC Zgodnos¢ z EN55015

Normy odpornosci EMC Zgodnos¢ EN61547; EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11
Prgd harmonicznych Zgodnos¢ z EN61000-3-3; EN61000-3-2

Zywotnosé 50 000 godzin dla Uwe = 230VAC, temperatura otoczenia 25°C, pod petnym obcigzeniem
Wymiary 203 x 70 x 45mm (dt. x szer. x wys.)
Masa i opakowanie 1.15kg; 15szt./karton; masa i wymiary kartonu: 18kg, 45.5 x 29.5 x 19cm

5902135111314 73 5190213511112

01
1. Podane parametry(jesli nie zaznaczono inaczej) zmierzono dla napiecia zasilania 230VAC, obcigzenia znamionowego w temperaturze otoczenia 25°C.

2. Tetnienia i szumy zmierzono dla pasma 20MHz uzywajgc skreconych przewodow pomiarowych oraz kondensatoréw 0.1uF i 47uF potgczonych ze sobg rownolegle.

3. Tolerancja wyraza maksymalng rozbieznosc napiecia wyjsciowego uwzgledniajgc zmiany przy zatqczaniu, w zaleznosci od zmian napiecia wejsciowego oraz w zaleznosci od zmian
prgdu obcigzenia.

4. Czas ustalania i narastania mierzony jest w zakresie 0 + 90% znamionowego napiecia wyjsciowego.

5. Zasilacz jest przystosowany do uzytkowania wewngtrz oraz na zewngqtrz pomieszczen. Nalezy unikac ekspozycji na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych oraz zanurzenia
dtuzszego niz 30 minut.

6. Zasilacz spetnia normy bezpieczeristwa oraz kompatybilnosci elektromagnetycznej. W przypadku instalacji zasilacza w finalnym urzqdzeniu jako podzespdt, nalezy ponownie wykona¢
badania celem weryfikacji spetnienia norm dla catego uktadu.
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@SPECYFIKACJA MECHANICZNA
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